
Metaaldetectoren, Controlewegers en
End-of-Line Systemen

• Kwaliteit Hoogwaardige en robuuste RVS machines, made in Germany

• Gebruiksgemak Eenvoudig te bedienen en zelflerend

• Flexibel In verschillende hoogte en breedte uit te voeren

• Innovatief M-Pulse 2 technologie

• Gegevens Data analyse en opslag mogelijkheden

• Compact  Combinatie Metaaldetector/Checkweger en uitwerpsysteem

• Totaal oplossing Complete secondaire verpakking oplossingen

Betrouwbare en efficiënte systemen voor kwaliteitsbewuste bedrijven

End-of-Line SystemenEnd-of-Line Systemen



Metaaldetetie  voor pijplijn 
Type Inflex met M-Pulse2

• Toepasbaar met bestaande (vlees)verwerkende machines
• Uitwerp functie mogelijk voor minimale productie stilstand
• Sturing naar vulsysteem bij metaaldetectie
• RVS en hygiënisch design

Metaaldetectie Tunnel
Type BD

• Hoogste detectie capaciteit , het magnetische veld omsluit het 
 gehele product
• Robuuste en RVS behuizing, stootvast en waterdicht
• Zelflerend met Pulse-2 technologie
• Hygiënisch design , in vele formaten
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Metaaldetectie met transportband
Type metaaldetectie HD met transportband HQ

• Verschillende banden mogelijk als PU, Intralox, food kwaliteit
• Klant specifieke uitvoeringen voor bestaande lijnen
• Verschillende uitwerpsystemen als pushen, uitblazen, klapband of 
 telescoopband Hygiënisch design

End-of-Line systemen

• Complete Secundaire verpakkingslijnen
• Half- en volautomatische oplossingen
• Met lijnsturing, transportsystemen, robotisering of 
 kartonneermachines

Metaaldetectie Tunnel

Controleweger
Type CW  

• Gebruiksvriendelijk, eenvoudig met visualisatie
• Nauwkeurige e-weging met ijking
• Weegbereik 50…2.000 gram
• Data analyse en opslag
• RVS en hygiënisch design

Metaaldetectie en controleweger combinatie

• Compacte foodprint
• Meerdere uitwerp systemen mogelijk

Metaaldetectie en controleweger combinatie

Metaaldetetie  voor pijplijn 


